

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
УКРМ 0,4кВ

	Общая информация

	Компания:
	
	Сайт: 
	

	Фактический адрес:
	

	Ответственный за заказ (Ф.И.О.)
	

	Должность:
	

	Контактная информация

	Тел.:
	
	Факс:
	
	e-mail:
	


	Способ управления
	Нерегулир.
	Автоматич. на контакторах
	Автоматич. на тиристорах
	Смешанная

	
	
	
	
	

	Общая мощность установки, кВар
	

	Мощность регулируемой и нерегулирумой части (части управляемой контакторами и тиристорами), кВар
	

	Номинальное напряжение, кВ
	

	Минимальный шаг регулирования, кВар
	

	Степень защиты шкафа
	IP31
	IP54

	
	
	

	Исполнение
	Навесное
	Напольное

	
	
	

	Направление подвода кабеля
	Сверху
	Снизу

	
	
	

	Требуются ли дроссели для защиты конденсаторов от высших гармоник?
	да
	нет

	
	
	

	Коэффициент расстройки дросселя p (заполняется если требуются дроссели)
	5,67%
	7%
	14%

	
	
	
	

	Количество установок, шт
	

	Особые требования, если такие имеются
	
























